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De achttien verdiepingen van
Zorro herbergen 67 appartemen-
ten, vier per verdieping. Op de
begane grond is vanwege het
gewenste zwevende karakter van
de mantel, slechts één woning
gerealiseerd an bovenop zijn als
bekroning twee penthouses gesi-
tuserd met een vrije hoogte van
liefst 3,5 meter en uitzicht tot de

dulnen
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Als baken in een smeltkroes van
woningstijlen staat de achttien lagen
tellende woontoren ‘Zorro’ van
Tangram Architekten midden in de
nieuwe wijk ‘De Aker’ in Amsterdam.
De woontoren ontleent zijn vorm aan

deze tweeslachtigheid van de situatie.

ZWEVERIG TYPE MET CAPE

behoorlijke kolos.
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Rechte rug van baksteen

Ogenschijnlijk v het ontwerp er niet om, maar

heeft de aannen

ken uit baksteen. Merkwaar

dvorm, maar door het gekozen verband en de impo

sante maat van het meselwerkvlak, doet dit

Projectarchitect Bart Mispelblom Beyer
opperde de analogie met de tv-held
‘Zorro’ naar aanleiding van de rechte
rug van de flat, passend in het ortho-
gonale stedenbouwkundig stramien, in
combinatie met de daar omheen

gedrapeerde luchtige mantel.

k saaie reperitie, die veel woontorens met een
kenmerke, heeft Tangram een foefje
evelindeling, De toepassing van

n sluwe

levert in het aanzicht van de

structunr of

plooien in Zorro's cape. De ontstane geabstraheer

het bouwvolume, Bijkomend

zwierigheid verluchrig

maart 2000 H23 0



} staal

= P

{ 1 I
L
| | spiflenhek staal

| ‘
.1I

i
|
1}

b ._;—-IT—nrinmalmai
==

i

—¥
ib]

Detall balustrade balkon, Schaal 1: 10
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|1 balustrade beplating sfteenwol
gemontaard mat bouten en
| | platvarzonken nylonringen
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draadkiepraam

frame bi haut

gevelplaat
luchtspouw
waterkerende plaat
luechtspouw
waterkerende, dampopen laag
isolatie

dampremmende laag
plaatmateriaal gipsplaat

frame binnenspouwblad hout

-

Schaal 1:10

De opbouw van het gevelpakket s
verrassend licht. In feite bestaat
deze slechts uit drie plaatmateria-
len [rockwool, menuiserite, gips-
plaat), isolatie en twee folies.

In tegenstelling tot de lichte gevel-
opbouw is de serste verdiepings-
wvloer opvallend massief. Het vioer-
wveld verdeelt de drukkracht van
het gehele bovenliggende gebouw
gelijkmatig over de betonnen
colonnade.

kolom beton

Schaal 1:10

ieprasm
koppalstijl
hout

Vicerrand eerste verdieping. Schaal 1: 20
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De borstwering van het balkon is

g uit in
dezelfde maat en kleur als de rest
wvan de gevel. Aan de binnenzijde,
deals er bovenuit stekend, is een
spijlenhekwerk toegevoegd.
Hoewel de hekken, zeker op grote-
ra hoogte weinig opvallen, zijn de
balusters strijdig met de horizon-
tale geleding van de gevel.
Gelaagd glas had een neutraal

alternatief kunnen zijn.
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voordeel is dat er nu op elke hoogte in de woningen
glasvlakken voorkomen, van plafond tor op de vioer.
De maatvoering is zo uitgekiend dat doorvalbeveiligin-

gen konden worden vermeden.

Colonnade

Her was de nadrukkelijke wens van de archirect om de
cape van het gebouw visueel los te houden van het
maaiveld. De gekozen oplossing is wat ad hoc maar
doelereffend. De eerste verdiepingsvloer is met ruim één
meter dikte bezwaarlijk subtiel te noemen, maar is
noodzakelijk als krachrverdeling voor de colonnade bui-
ten op de begane grond. Niet alleen zijn deze betonko-
lommen iets naar binnen geplaatst ten opzichte van de
g(’\'u“iill. maar zijn om hun relatieve uu:_‘\('\u'm[hr:i\l e
onderstrepen, conisch van vorm en onder een kleine
verticale hoek gezet. Zorro wordr gelukkig niet ontsierd
lazenwassersinstallatie. De reden

door een (kostbare) ¢

hiervoor is van een ontroerende eenvoud; zorg dar alle
ramen naar binnen toe te openen zijn. Het levert, naast
alle prakrische voordelen, bovendien een uniform beeld

op in aanzichtbreedre van de kozijnen.

Lichtgewicht

De eerste opportunistische gedachte van de architect
was om de gevel uit te voeren met leien. Uireindelijk
zijn het geperste steenwolplaten geworden, die de cos-
metica bepalen. De kopse kanten van de zwarte panelen
blijken na verloop van korte tijd ‘toevalligerwijs' de
andere hoofdkleur, oranje, te benaderen. De cigenlijke
regendichting uit menuiserice-platen {een dampdoorla-
tend, waterkerend vezelcementproduct) bevindt zich
hierachrer. De gevelopbouw is opvallend lichr in
gewicht,

Een verwarrend effect wordr veroorzaake door hetzelfde
plaatmareriaal dat voor de cape is gebruike, tevens in de
orthogonale rug roe te passen. Her was overtuigender
geweest hier een nadrukkelijk afwijkend, meer robuust

en rigide materiaal toe te passen, W

door ir Maarten Willems, TU Eindhoven en freelance
publicist

fotos faap Vastmaar, Krommenie en Joln Lewis
Marshall, Amsterdam (fore links op pagina 23)

project- en productgegevens op pagina 55

Voorzieningencentrum en school
Langs de hoofdontsluitingsweg van De Aker ligt sen 400
meter lang bouwhlok dat de voomaamste wijkvoorzieningen
herbergt (foto’s links, details hierboven en onder). Op de
onderste laag komen onder andere winkels, een gezond-
heidscentrum en een school. Daarboven ligt een scala aan
woningtypen, koop en huur, van maisonnettes tot dakpatio-
woningen. De schoollokalen zijn als vier zinken dozen tegen
het hoofdvolume geschoven. Ondanks de dramatisch lange
strastwand heeft Tangram de eemonigheid meervoudig
weten te bestrijden. Zo loopt het aantal bouwlagen richting
Zorro op en wordt de wand op vijl plaatsen onderbroken door
forse onderdoorgangen. Daamaast zijn klewr- en materiaal-
toepassing nogal atypisch voor grootschalige projecten. Met
name de zijwanden van de onderdoorgangen zijn opmerke-
Bant Mispelhlom Beyer en Charlotte ten
woor Prodema, een volkemnplaat van Spaanse origine, die als

ijke kozen hier

toplaag een echie houtfineer (eyong) heelt. De configuratie
waarin de platen zijn aangebracht roept verdacht sterke
associaties op met de naam van het architectenbureau.
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